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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.§ Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts for
Bautechnik. Texte und Zeichnungen wvon Werbeschriften darfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich. erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich =2
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies
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1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Die Hartgummierung "Wagunit H 1005", die auf Basis von Natur-Kautschuk (NR) herge-
stellt wird, eignet sich in Bahnendicken von 4 mm bis 6 mm als Auskleidung von Stahlbe-
héltern zur Lagerung von Flassigkeiten gemai Anlage 1.

(2} Die Haftung zwischen der Stahloberflache und der Hartgummierung erfolgt mittels eines
festgelegten Haftvermittiungsaufbaus.

(3) Die Auskleidung darf in Stahlbehéltern mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis
(siehe Abschnitt 15 der Bauregelliste A Teil 1! bzw. mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung) eingesetzt werden, wenn die Behélter zusatziich in konstruktiver Gestaltung und Aus-
fuhrung der DIN EN 14879-1% ents?rechen und beziglich der Anforderungen an die
Metalloberfliche die DIN EN 14879-1° erfullen. Dariiber hinaus muss die gesamte Innen-
wandflaiche des Stahlbehalters mindestens den Norm-Reinheitsgrad Sa2 %2 nach der
DIN EN ISO 12 944-4° aufweisen.

(4) Durch diese allgemeine bauaufsichiliche Zulassung entfalit fiir den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585).

2 Bestimmungen fiir die Stahlbehélterauskleidung

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
(1} Die Rezeptur der Gummierungsbahn "Wagunit H 1005" sowie die Rezepturen der fur
die Applikation (bzw. Reparatur) der Stahlbehalterauskleidung bendtigten Materialien
— Klebelésung "LS 096" und
— Ldsemittel "Spezialbezin”

missen mit dem beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Angaben und den Pro-
ben, wie sie den Prifungen nach den Bestimmungen der Zulassungsgrundsatze fur Gum-
mierungen als Auskleidung von Stahlbehaltern zur Lagerung wassergefahrdender Flissig-
keiten* (ZG Gummierungen von Stahlbehaltern) im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu-
grunde lagen, Gbereinstimmen.

(2) Die Hartgummierung "Wagunit H 1005" muss die in Anlage 2 genannten Eigenschaften
aufweisen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung
(1) Die Gummierungsbahn "Wagunit H 1005" darf nur im Werk der Fima "WAGU

Gummitechnik GmbH " in 59581 Warstein hergestellt werden. Die Herstellung hat nach der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Rezeptur zu erfolgen.

(2) Die Zusammensetzung der unter Abschnitt 2.1(1) genannten Materialien missen den
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Rezepturen entsprechen.

Bauregelliste A Teil 1 (Ausgabe 2013/1 - verffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts flr
Bautechnik - DIBt -, vom 17. April 2013)
z DIN EN 14879-1:2005-12 {Fassung Dezember 2005) Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen

Werkstoffen zum Schuiz von industriellen Anlagen gegen Korrosion durch
aggressive Medien - Teil 1: Termi pgtruktion und Vorbereitung des
Untergrundes
DIN EN IS0 12 944-4,1998-07  Korrosionsschutz von Stahlba
Oberflichen und Oberfléche
Fassung Juli 2009. erhéltlich beim DIBt

S
chichtunégsysteme; Teil 4: Arten von
3
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(3) Anderungen der Rezepturen bedirfen der vorherigen Zustimmung durch das Deutsche
Institut fir Bautechnik.

Verpackung, Transport und Lagerung

(1) Die auf den Verpackungen bzw. Gebinden (Gummierungsbahn, Lésemittel und Klebels-
sung) - soweit zutreffend - vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbe-
reichen {z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

(2) Verpackung, Transport und Lagerung der Materialien miissen so erfolgen, dass die Ge-
brauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Die dazu auf den Verpackungen bzw. Gebin-
den angegebenen Bedingungen (Klimadaten, maximale Lagerzeit etc.) sind zu beachten.

(3) Bei werksgummierten Stahlbehaltern hat der Verarbeiter der Gummierung den sachge-
maRen Transport der gummierten Stahlbehalter (unter Beachtung der DIN EN 14879-4%)
zum Verwendungsort zu veranlassen.

Kennzeichnung

(1) Die aufgeroliten, gelagerten Gummierungsbahnen sind mit einem Schild (bzw. Aufkle-
ber) zu kennzeichnen, das den Produktnamen "Wagunit H 1005", die Zulassungsnummer
Z-59.22-383, den Namen des Herstellers sowie das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen Verordnungen der Lénder enthélt.

Die Kennzeichnung rhit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.2.3 erflllt sind.

Weiterhin sind auf dem Schild (bzw. Aufkleber) das unverschllisselte Herstelldatum der
Gummierungsbahn sowie die zulassige Lagerzeit (in Abhangigkeit von der Lagertemperatur)
anzugeben. Uberlagerte Gummierungsbahnen sind zu verwerfen..

(2) Aufgrund der Vorschriften der Verordnung iiber gefahrliche Stoffe (GefStoffV) in der
jeweils geltenden Fassung sind die Verpackungen bzw. Gebinde (Gummierungsbahn, Lose-
mittel und, Klebeldsung) - soweit zutreffend - weiterhin mit z. B. Gefahrensymbol, Gefahren-
bezeichnung, Gefahrenhinweisen und Sicherheitsratschldgen zu kennzeichnen.

(3) Am gummierten Stahlbehalter muss ein vom Hersteller mitgeliefertes Schild angebracht
sein, aus dem der Zulassungsinhaber und der ausfiihrende Betrieb (Verarbeiter der Gum-
mierungsbahn), das Datum der Applikation der Auskleidung, die Zulassungsnummer
Z-59.22-383 sowie das Lagermedium ersichtlich sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Gummierungsbahn einschlieR-
lich der zur Applikation bzw. Reparatur benétigten Materialien) mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Hersteliwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremdilberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Hartgummierung
nach Malkgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdilberwachung ein-
schiiefllich der dabei durchzufithrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Hartgum-
mierung eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten,

(3) Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.

o
DIN EN 14879-4:2008-01 Beschichtungen und Auskleidul i n Werkstoffen zum Schutz

Auskleidungen fur Bauteile ) BN Werkstoffen; Deutsche Fassung
EN 14879-4:2007 & E
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(4) Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats und des Erstprifberichts zur Kenntnis zu
geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufithren.

(2) Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 3 aufgeflhrten
Malinahmen einschliefen.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen milssen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts "Wagunit H 1005" (als unvulkanisierte Mischung, als
Gummierungsbahn bzw. als ausvulkanisierte Gummierung),

— Art der Kontrolle oder Prifung (Prufgrundlage gemaR Anlage 2),

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen und

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

(6) Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom fir die werkseigene Produktionskontrolle
Verantwortlichen unverziiglich die erforderlichen Mafnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erfor-
derlich - die betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelméaBig zu iberprifen.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung der Gummierungsbahn ein-
schlieBlich der zur Applikation benétigten Materialien durchzufuhren und kénnen auch
Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prﬂfungen-
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Fremdiberwachung und die Erstprifung sind geman Anlage 3 durchzufiihren.

(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem

Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bau orde auf
Verlangen vorzulegen.
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Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung der auszukleidenden Stahibehilter

Far Entwurf und Bemessung der auszukleidenden Stahlbehalter gelten die unter Ab-
schnitt 1(3} genannten Bestimmungen.

Bestimmungen fiir die Ausfithrung der Gummierungsarbeiten

Allgemeines

{1} Die Auskleidung (Gummierung) der Stahlbehélter darf nur von solchen Betrieben vorge-
nommen werden, die flir diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung
Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Mérz 2010 (BGBI. |
8. 377) sind, es sei denn, die Tétigkeiten sind nach fiir den Anlagenstandort geltenden Vor-
schriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen. Zusatzlich missen diese Fachbetriebe
(einschlieBlich ihrer Fachkréafte) flr die zuvor genannten Tétigkeiten geschult und autorisiert
sein. Die Schulung erfolgt durch den Antragsteller (im Folgenden Zulassungsinhaber ge-
nannt) oder einer vom Zulassungsinhaber beauftragten Institution.

{2} Fir die ordnungsgeméRe Ausfihrung der Gummierungsarbeiten hat der Zulassungs-
inhaber eine Verarbeitungsanleitung zu erstellen, in der zusatzlich zu den Bestimmungen
dieses Bescheides, insbesondere zu den folgenden Punkten, detaillierte Beschreibungen
enthalten sein missen:

- Oberflachenbeschaffenheit und Oberflachenvorbehandlung,

- Luftfeuchtigkeit und Temperatur (Einhaltung der Taupunktgrenzen) zur Verarbeitung und
Protokollierung,

— Material- und Oberflachentemperaturen,

- Haftvermittlungsaufbau inklusive Verbrauchsmengen pro m” und Abliftzeiten,

— Applikation der Gummierungsbahnen inklusive Ausfiihrung der Nahtverbindungen,

— Vulkanisationsverfahren (Vulkanisationsmedium, Druck, Temperatur, Vulkanisations-
dauer),

— Prifung der fertiggesteliten Auskleidung,
— Nacharbeiten und Ausbessern und
- Reinigen und Befahren ausgekleideter Behélter.

Einbau

(1) Bei den Gummierungsarbeiten sind insbesondere die fur den Unfall- und Gesundheits-
schutz geltenden Vorschriften (z.B. Gefahrstoffverordnung, Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)) entsprechend der Kennzeichnung auf den Gebinden bzw. Verpackungen (Gum-
mierungsbahn, Lésemittel und, Klebelésung) - soweit zutreffend - zu beachten.

(2) Es istimmer die gesamte Innenwandflache eines Stahlbehalters auszukleiden.

(3) Der Haftvermittlungsaufbau zwischen der Stahloberfiache und der Hartgummierung be-
steht aus der Klebeltsung "LS096" (3 Anstriche auf der gereinigten Stahloberflache) und
Aktivierung der Schragschnitte und der Verklebeseite der Gummierungsbahn mit dem L&-
semittel "Spezialbenzin",

(4) Die fertige, chemisch belastbare Hartgummierung entsteht durch Druckvulkanisation
(Druck: 3,5 — 4 bar; Temperatur: 138 — 140 °C; Vulkanisationsdauer: 2,5 -3 h hochfahren,
mind. 5 h halten und anschlieend unter Druck auf 80 °C abkilhlen) im Autoklaven (Vulkagi=
sationsmedium: Heilluft und Sattdampf) oder auch bei gegebener Druckbelastbark
Stahlbehalters in diesem selbst (Vulkanisationsmedium: Heilluft oder Sattdampf).
(5) Am gummierten Stahlbehalter ist ein Schild gemai Abschnitt 2.2.3(3) anzubrif
unterirdischen Behéltern ist das Schild im Domschacht dauerhaft anzubringen. l
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4.3 Ubereinstimmungserkliarung

(1) Waéhrend der Gummierungsarbeiten sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis der ord-
nungsgemafen Ausfihrung vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fiihren.

(2) Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Bauart (der fertiggesteliten Auskleidung -
Gummierung) mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss
fur jede Ausfuhrung mit einer Ubereinstimmungserklarung vom einbauenden Betrieb nach
Abschnitt 4.1(1) auf Grundlage der in Anlage 4 angegebenen Kontrollen erfolgen.

(3) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnun-
gen missen mindestens die in Anlage 4 aufgelisteten Angaben enthalten.

(4) Die Aufzeichnungen miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen. Sie
sind nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5§ Jahre vom Unternehmen aufzubewahren.
Die Ubereinstimmungserklérung und Kopien der Aufzeichnungen sind zusammen mit einer
Kopie dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie einer Kopie der Verarbei-
tungsanleitung des Zulassungsinhabers dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakten aus-
zuhandigen und dem Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde und dem Sachverstandigen nach Wasserrecht gemat Abschnitt 5.1(3) auf
Verlangen vorzulegen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung der gummierten Stahlbehilter

5.1 Allgemeines

(1) Auf die Notwendigkeit der standigen Uberwachung der Dichtheit bzw. Funktionsfahig-
keit der Auskleidung gemal § 1 Abs. 2 der Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) durch den Anlagenbetreiber
wird verwiesen. Im Ubrigen gelten die fiir den Anlagenstandort geltenden Vorschriften.

(2) Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, mit dem Instandhalten, Instandsetzen und Reini-
gen der Auskleidung nur solche Betriebe zu beauftragen, die fiir diese Tatigkeiten Fachbe-
triebe im Sinne von § 3 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergeféhrden-
den Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | 8. 377) sind, es sei denn, die Téatigkeiten sind nach
fur den Anlagenstandort geltenden Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.

Dariber hinaus missen die Fachkréfte des Fachbetriebs fur die zuvor genannten Tétigkei-
ten vom Zulassungsinhaber oder von einer vom Zulassungsinhaber beauftragten Institution
hierfir unterwiesen sein.

(3) Der Anlagenbetreiber hat je nach fur den Anlagenstandort geltenden Vorschriften
Prifungen (Inbetriebnahmeprifung, wiederkehrende Prifung) durch Sachverstidndige nach
Wasserrecht (siehe § 1 (2}, Satz 3 der Verordnung aber Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen vom 31. Mérz 2010 (BGBI. | S. 377)) (nachfolgend Sachverstandiger
genannt) zu veranlassen.

(4) Sofern Vorschriften keine Prifungen durch Sachverstandige vorschreiben, hat der
Anlagenbetreiber einen Sachkundigen mit der wiederkehrenden Prifung der Dichtheit und
der Funktionsfahigkeit der Auskleidung entsprechend den unter Abschnitt 5.2.2 aufgefuhrten
Kriterien zu beauftragen.

(5) Die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) bleiben hiervon unbe-
riahrt.

5.2 Priifungen

5.21 Priifungen vor Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen

(1) Der Sachverstandige ist Uber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informier
die Maglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau der Auskl
Abschnitt 4.3 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrolien zu beurteilen.

Pastitut
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(2) Die Prifung erfolgt entsprechend den unter Abschnitt 5.2.2 aufgefiihrten Kriterien vor
Inbetriebnahme bzw. Wiederinbetriebnahme und ist in Anwesenheit eines sachkundigen
Vertreters des einbauenden Betriebs durchzufiihren.

(3) Werden bei diesen Prifungen Fehler festgestellt, so sind Ausbesserungsarbeiten nach
Abschnitt 5.3 durchzufihren.

Wiederkehrende Priifungen

Vor wiederkehrenden Priifungen missen die Behalter unter Beachtung der Sicherheitsvor-
schriften nach den vom Zulassungsinhaber der Gummierungsbahn in der Verarbeitungsan-
leitung angegebenen Verfahren gereinigt werden.

Die Prifung der Gummierung erfolgt durch Inaugenscheinnahme. Hlerbel ist inshesondere
zu achten auf

— mechanische Beschadigungen der Auskleldungsoberflache

- nachteilige Anderung der Dicke,

— Blasenbildung oder Ablésungen,

— Rissbildung,

- Schmutzeinschlisse, die die Schutzwirkung beeintrachtigen kénnen,
— Aufweichen der Gummierung,

— Inhomogenitat der Gummierung und

— Aufrauungen der Oberflache.

Ausbesserungsarbeiten, Reinigungsarbeiten

(1) Werden bei den Prufungen gemaR Abschnitt 5.1(1) bis (3) Mangel an der Gummierung
festgestellt, so sind diese unverziglich zu beheben. Mit der Schadensbeseitigung ist ein Be-
trieb nach Abschnitt 4(1) zu beauftragen, der nur die in diesem Bescheid genannten Materia-
lien entsprechend der Verarbeitungsanleitung des Zulassungsinhabers verwenden darf.

Die Ausbesserungsstellen sind bei Priifungen nach Abschnitt 5.2.2 besonders zu begutach-
ten, wobei der Sachverstandige (bzw. Sachkundige) in Abhangigkeit vom jewesllgen Unter-
suchungsergebnis den folgenden Priiftermin festlegt.

Sofern die Gesamtflache der auszubessernden Fehistellen 30 % Uberschreitet, muss vom
Verarbeiter der Gummierungsbahn und dem Anlagenbetreiber, bei wiederkehrenden Pri-
fungen nach Abschnitt 5.2.2 auch vom Sachverstandigen (bzw. Sachkundigen), entschieden
werden, ob eine Ausbesserung noch zulassig ist. Bei Nacharbeiten im gréferen Umfang ist
die Prifung durch den Sachverstandigen (bzw. durch den Sachkundigen) zu wiederholen.

(2) Fur die Reinigung ausgekleideter Stahlbehalter sind die Angaben entsprechend der
Verarbeitungsanleitung des Zulassungsinhabers zu beachten.
Priifergebnisse

Uber das Ergebnis der Priifungen ist der zusténdigen Behorde und dem Anlagenbetreiber
unverziglich ein Bericht vorzulegen.

A
i
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Liste der Flussigkeiten, gegen die die Hartgummierung "Wagunit H 1005" als Stahlbehéalterauskleidung chemisch
bestandig ist.

Die in dieser Liste genannten FlUssigkeiten, die gem#R Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) entziindlich,
leichtentziindlich oder hochentziindlich sind, sind von der Verwendbarkeit ausgenommen, es sei denn, zur
Lagerung dieser Flissigkeiten sind die Regelungen der TRBS 2153° Abschnitt 4.4.5 beriicksichtigt.

Medienliste
1. | wassrige Lésungen nicht oxidierender anorganischer Salze, (pH 6 - 8)

2. | anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende anorganische Salze in wassriger Lésung (pH > 8),
ausgenommen Ammoniakldsungen und oxidierend wirkende Lésungen von Salzen (z. B. Hypochlorit)

3. | wassrige Losungen sauer hydrolysierender nicht oxidierender ancrganischer Salze (pH < 8)
4a. | Salzsdure < 35 %
4b. | Salzs#ure < 37 % bis max. 30 °C
5. | Schwefelssure < 50 %
Schwefelsgure < 60 %*
8. | Phosphorséure
7. | Hexafluorokieselsdure < 30 %
Hexafluorokiesels&ure jede Konzentration*
8. | Chiorwasser max. 0,5 % freies Cl,
9. [ Chlorbleichlauge (NaOCI und KOCI Aktivchlor < 80 g Cl,/l) bis max. 30 °C
10. | Ammoniaklésungen < 25 % bis max. 25 °C
11. | Ameisenséaure < 10 % sowie wassrige Formiatlésungen

12. | Essigséure < 10 % sowie wéassrige Acetatlésungen
13. | ein- und mehrwertige Alkohole bzw. ihre wassrigen Lésungen
*nur bei Druckvulkanisation, nicht bei HeiRwasservulkanisation

Bei den Lagermedien handelt es sich um wissrige, technisch reine wassergeféhrdende Flussigkeiten, die bis zu
einer Temperatur von 40 °C gelagert werden diirfen, sofern keine Einschrdnkungen oder héhere Temperaturen
vermerkt sind. Hierbei darfen Erwarmungen der Lagerflissigkeiten durch die Witterung und kurzzeitige
Temperaturiberschreitungen durch héhere Temperatur der Lagerflissigkeiten beim Einfullen auBer Betracht
bleiben. Ist keine Konzentrationsheschrankung angegeben, ist jede mégliche Konzentration abgedeckt.

$ TRBS 2153 Technische Regeln fir Betriebssicherheit {TRBS) TRBS 2153 énneidunga g

|
iindgefahren infolge
elektrostatischer Aufladungen ; Load ".U‘éu?:ws'
Hartgummierung "Wagunit H 1005" fir die Auskleidung von Stahlbehaltern  \ geu&.«x;}&. [ e

R, i:}t
\%\m% f,/ Anlage 1
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Eigenschaft Nachweisverfahren Anforderungen /
Uberwachungswerte
Aligemeine Beschaffenheit® | ZG "Gummierungen von Stahlbehaltern”, Keine erkennbaren Méngel, wie
Abschnitt 5.2 z.B. Blasen, Einschliisse, Poren
oder Verunreinigungen
Vernetzungsverhalten DIN 53529-37 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
{Vulkameterkurven) Zulassung hinterlegte Kurve
TG-Kurve? DIN EN ISO 11358°
IRKurve ™™ DIN EN 1767°
Dicke vulkanisiert® DIN EN ISO 2178" 4,0 bis 6,0; max. - 10 % (von der
Nenndicke)
. 1,61 + 0,02 mm (vulkanisiert)
a) PR
Pichie DINEN 1S9 11831 1,55 + 0,02 mm (unvulkanisiert)
Harte (vulkanisiert) ¥ © DIN 53 505™ 789 + 5 Shore D
ReiRfestigkeit DIN 53504"™ v = 200 mm/min, Probekérper | 2 20 @ N/mm’
Reidehnung® @ 82 : >3°9%
Haftfestigkeit auf Stahl™ -['in Anlehnung an DIN EN ISO 4624™ Anfangswert > 6 N/mm?

Besténdigkeit gegen das ZG "Gummierungen von Stahlbehaltern” ¢, Abschnitt 5.10
Lagermedium *

Dichtheit der Auskleidung® | ZG "Gummierungen von Stahlbehaltern” %, | Keine Fehlstelien (bei Erstprifung

Abschnitt 5.7 mit 6 kV/mm})

a)

b)

c)

10

ik

12

13

14

Die Prufungen kénnen an Probekbrpern oder - soweit technisch méglich - am gummierten Stahlbehalter durchgefiihrt werden.

Die IR-Kurve ist an Proben der fertigen Mischung und dem polymeren Extrakt zu priifen. Das Extraktionsverfahren ist zwischen der
Priifstelle und dem Hersteller abzustimmen und beim DIBt zu hinterlegen.

Vulkanisation in der Presse 1 h bei 165 °C

DIN 53529-3:1983-06 Prifung von Kautschuk und Elastomeren; Vulkametrie; Bestimmung des Vemetzungsverhaltens mit
rotorlosen Vulkametem

DIN EN ISO 11358:1997-11 Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Aligemeine Grundlagen (ISO 11358:1997);
Deutsche Fassung EN ISO 11358:1997

DIN EN 1767:1999-09 Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Prifverfahren -
Infrarotanalyse; Deutsche Fassung EN 1767:1999

DIN EN ISO 2178:1995-04  Nichimagnetische Uberziige auf magnetischen Grundmetallen - Messen der Schichtdicke -
Magnetverfahren (ISC 2178:1982); Deutsche Fassung EN ISO 2178:1995

DIN EN ISO 1183-1:2013-04 Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht versch&umten Kunststoffen - Teil 1:
Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknoemeter und Titrationsverfahren {ISO 1183-1:2012),
Deutsche Fassung EN ISO 1183-1:2012

DIN ISO 7618-1:2012-02 Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung der Eindringh&rte - Teil 1: Durometer-
Verfahren (Shore-Hérte) (150 7619-1:2010)

DIN 53504:2008-10 Prifung ven Kautschuk und Elastornerén - Bestimmung von Reiltfestigkeit, Zugfestigkeit, ReiBdehnung

Fassung EN ISO 4624:2003

Hartgummierung "Wagunit H 1005" firr die Auskleidung von Stahlbehaltern ﬁ'
|

und Spannungswerten im Zugversuch T,
DIN EN IS0 4624:2003-08  Beschichtungsstoffe - Abreifversuch zur Beurteilung der Haﬂ?}fék/éi 160 462472002); Deutsche
: 7 Safe
&

Eigenschaften, Uberwachungswerte und Nachweisverfahren

1 et
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Umfang und Haufigkeit der
Aspekt werkseigenen Fremdlberwachung | Erstpri- | Nachweis-
Produktionskontrolle fung | verfahren und
Uberwachungs-
werte
1 2 3 4 5
Art, Umfang und Ergebnis der
werkseigenen Produktions- - 2 x jahrlich -
kontrolle und Kennzeichnung
Bestimmung des Vernetzungsver- |1 x je Charge oder = _
haltens (Vulkameterkurven) Rolle
TG-Kurve - 1 x jahrlich X
IR-Kurve - 1 x alle § Jahre
Allgemeine Beschaffenheit gesamte Bahn 2 x jahrlich X
i beidseitig mind. 1 x je
Dicke unvulkanisiert Rolle -- - -----
vulkanisiert - 2 x jahrlich ¥ X geman
; 1 x je Charge oder g gy Anlage 2
Dichte Rolle 2 x jahrlich X
Héarte (vulkanisiert) jede 5. Rolle 2 x jahrlich® X
Reiifestigkeit - 1 x jéhrlich X
ReilRdehnung - 1 x jahrlich X
Haftfestigkeit auf Stahl - 2 x j&hrlich X
Bestandigkeit gegen mindestens | 1 x alle 5 Jahre® -
ein ausgewshltes Lagermedium
Dichtheit der Auskleidung - 2 x jahrlich X

a)

b}

c)

d)
deren Eignung besttigt.

einmal jahrlich, wenn durch die Erstprifung zur Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats nachgewiesen ist, dass die
Gummierungsbahn ordnungsgeman hergestellt wird.

Zeigt die TG-Kurve Anzeichen fir eine Anderung des Elastomers, ist zus4tzlich eine IR-Kurve anzufertigen.

Die Bestéandigkeitspriifung darf mit hoheren Konzentrationen und/oder hheren Temperaturen des Prifmediums als in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung geregelt durchgefihrt werden.

Es werden Medienbesténdigkeitsprisfungen, die vom Zulassungsinhaber durchgefuhrt wurden, anerkannt, wenn die Uberwachungsstelle

Hartgummierung "Wagunit H 1005" fiir die Auskleidung von Stahlbehélteﬁ‘n

in ‘-'|.‘§“ t

Lracned d
Denttt™™ nil

Grundlagen fur den Ubereinstimmungsnachweis fiir das Bauprodukt

o o
fiar ©
\\

=

e

Anlage 3
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| Fertigungsprotokoll und Ubereinstimmungserklarung fur Auskleidungen
1 Behalter nach Zeichnung Nr. IDIN it e A s
2 =T o [ e T T o T T
3. Auskleidung mit _........................... et e (HBNAEISNAME TYRE)
4, Zulassungsnummer; Z- ...
5
5
6

a Hersteller der Gummlerungsbahn
b Verarbeiter der Gummierungsbahn: :
Hersteller des Behilters: NUUIUOUPNRE U JUUTOL AU S i SN
Baujahr: iereneenen DENEREENEL  sS00l an  iin,
7.  Besteller: bt KOMMisSiONS-N

Norm-R
Luftfeuchte: snsns Yo
Taupun Raumtemperatur. ......... °C
Objekttemperatur; ......... °C
Taupunkt: s 10
9. Kontroll d Uberwachung der Applikation incl. Klimadaten
10.  Prufung nach der Vulkanisation
Visuelle ﬁrﬂfung d. Oberflache (100 %) DIN EN 14879-4
& : Soll: e ShDIA (£ 5)
Priifung der Harte nach DIN 53 505 st Sh D/A
Prifung der Dicke nach den Zulassungsgrundsétzen Abschnitt 5.6 S 180l s mm (-10 %)
Messgerat: ............. Ist: eeeeree... IM
Prifung der chhthelt (100 %) DIN EN 14879-4, Abschnitt 9.4.6
Prifspannung: ............. kV Prifgerat: ................. Fehlstellen: ja-nein
!Drl']fung der Haftfestigkeit auf Stahl an parallel gefenigten Probeplatten Soll o NUimmeNmm
in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 (Hartgummi) bzw. DIN 1SO 813 i  NfmmENImm

{Weichgummi}

Auskleidungen aus Hartgummi Klangprifung nach DIN EN 14879-4
Die Gummierungsarbeiten wurden unter Einhaltung der Bestimmungen der ja—nein
unter 4. genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der Verar- | Bemerkungen:

beitungsanleitung des Zulassungsinhabers der Gummierungsbahn durchge-
fuhrt.

Datum:

(Name, Firma und Unterschrift des fiir die Ausfihrungskontrolle Verantwortlichen)

Hartgummierung "Wagunit H 1005" fur die Auskleidung von Stahlbehaltern

Muster-Fertigungsprotokoll und Ubereinstimmungserklarung einer Auskleidung Anlage 4
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